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2 70% nmax
140V \

110v

— Rozsah kompatibilny s ErP

Prevadzkovy bod
Elektricky prud | A
Spotreba energie P W
Otacky n 1/min
Hl'adina akustického tlaku - sanie Lyas dB(A)
HIl'adina akustického tlaku - vytlak Ly ag dB(A)
Hradina akustického tlaku - oplastenie Lyya2  dB(A)

Akusticky vykon (Lyy) dB(A)

z 63
Vstup Lwas 73 45
Vystup Lwae 79 42
Oplastenie Lwa2 = =
/‘I.’!‘ - \'\.
7 "\
! i
i \
|I'\v ;I ‘=‘I /"
‘.\ 9
! .\‘-. - r
i S °
i C| =
L HH 3
i -
@ L[n] |
H
i
i
i
oi
>i
c; cf =
o; O o
@ L N

Qv
Pgg

)

SFP
Nra
Ne

0

0,4 0,6
90 125
2894 2800
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890 m3/h
174 Pa
195 Pa
215V
50 Hz
0.7A

-W

137w
2717 1/min

556 W/(m3/s)

30 %
33%

4 70% nmax

0,7
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2725
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Stredne frekvenéné pasmo
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0,6
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ruck

VENTILATOREM

¢ Radialny ventildtor s dozadu zahnutymi lopatkami

e Hlinikovy kryt AlMg3

¢ Regulovatelné otacky

¢ Integrovany termokontakt

e Bezudrzbové gulockoveé lozZiska

DHA 225 E2 30 | 137246
Napatie Uy
Elektricky prad max
Teplota okolia A
Max. teplota dopravovaného vzduchu ty
Regulacia rychlosti
Ochrana motora
Trieda ochrany motora
Hmotnost
Poly
IP motora
IP Svorkovnica
IP celého zariadenia

Min. prevadzkova teplota
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