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Stredne frekvenéné pasmo

ruck

VENTILATOREM

Qv 3300 m?/h

Pst 231Pa

Pt 250Pa

u 230V

f 50 Hz

| 2.2A

Pic -W

Py 501W

n 1499 1/min
SFP 547 W/m?/s)
Nra 39%

Nt 43 %

Ur 10V

technology

¢ Radialny ventildtor s dozadu zahnutymi lopatkami

e EC motor
¢ Integrovany elektronicky

4 70% nmax

¢ Hlinikovy kryt AIMg3
e Vyklopné prevedenie
e So servisnym vypinacom

3500 4000 4500
qV [m3/h]
g a u a DVA 400 ECP 31 | 139212

Napatie Uy
2,2 2,2 2,2 2,2

Elektricky prad max
509 501 501 503

Teplota okolia A
1528 1505 1579
Max. teplota dopravovaného vzduchu ty
77 69 73 77
Regulacia rychlosti

79 73 77 82

Ochrana motora

Trieda ochrany motora

Hmotnost
1k 2k 4k 8k Poly
64 65 67 55 IP motora

70 68 67 55 IP Svorkovnica
IP celého zariadenia

Min. prevadzkova teplota

ruck Ventilatoren GmbH | Max-Planck-StraBe 5 | D-97944 Boxberg | Tel +49 7930 9211-300 | info@ruck.eu | www.ruck.eu

¢ Interné elektronické monitorovanie teploty

230V 1~
2,3A
50 °C
50 °C
0-10V

TEC

19,4 kg

P54
1P44
IPX4

-25 °C
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