
Zmiešavací uzol

PPU-HW 

Zmiešavací uzol môže byť v ľavom alebo v pravom prevedení. 
Prevedenie je určené podľa smeru toku teplonosného média od 
zdroja ohrevu/chladenia:
zľava doprava –  pravé R;
zprava doľava – ľavé L.

Typ
Pripojenie 
priemer, 

mm
PPU-HW-3R-15-0,4-W1

15 (½”)
PPU-HW-3L-15-0,4-W1

PPU-HW-3R-15-0,4-W2
15 (½”)

PPU-HW-3L-15-0,4-W2

PPU-HW-3R-15-0,4-W3
15 (½”)

PPU-HW-3L-15-0,4-W3

PPU-HW-3R-15-0,63-W1
15 (½”)

PPU-HW-3L-15-0,63-W1

PPU-HW-3R-15-0,63-W2
15 (½”)

PPU-HW-3L-15-0,63-W2

PPU-HW-3R-15-0,63-W3
15 (½”)

PPU-HW-3L-15-0,63-W3

PPU-HW-3R-15-1-W2
15 (½”)

PPU-HW-3L-15-1-W2

PPU-HW-3R-15-1-W3
15 (½”)

PPU-HW-3L-15-1-W3

PPU-HW-3R-15-1,6-W2
15 (½”)

PPU-HW-3L-15-1,6-W2

PPU-HW-3R-15-1,6-W3
15 (½”)

PPU-HW-3L-15-1,6-W3

PPU-HW-3R-15-2,5-W2
15 (½”)

PPU-HW-3L-15-2,5-W2

PPU-HW-3R-15-2,5-W3
15 (½”)

PPU-HW-3L-15-2,5-W3

PPU-HW-3R-20-4-W2
20 (¾”)

PPU-HW-3L-20-4-W2

PPU-HW-3R-20-4-W3
20 (¾”)

PPU-HW-3L-20-4-W3

PPU-HW-3R-20-4-W4
20 (¾”)

PPU-HW-3L-20-4-W4

PPU-HW-3R-20-4-W5
20 (¾”)

PPU-HW-3L-20-4-W5

PPU-HW-3R-25-6,3-W2
25 (1”)

PPU-HW-3L-25-6,3-W2

1. Uzatvárací ventil
2. Spätný ventil
3. Škrtiaci ventil
4. Trojcestný ventil
5. Obehové čerpadlo
6. Manometer / Teplomer
7. Servopohon
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Typ
Pripojenie 
priemer, 

mm
PPU-HW-3R-25-6,3-W3

25 (1”)
PPU-HW-3L-25-6,3-W3

PPU-HW-3R-25-6,3-W4
25 (1”)

PPU-HW-3L-25-6,3-W4

PPU-HW-3R-25-6,3-W5
25 (1”)

PPU-HW-3L-25-6,3-W5

PPU-HW-3R-25-10-W3
25 (1”)

PPU-HW-3L-25-10-W3

PPU-HW-3R-25-10-W5
25 (1”)

PPU-HW-3L-25-10-W5

PPU-HW-3R-25-10-W6
25 (1”)

PPU-HW-3L-25-10-W6

PPU-HW-3R-32-16-W3
32 (1¼”)

PPU-HW-3L-32-16-W3

PPU-HW-3R-32-16-W5
32 (1¼”)

PPU-HW-3L-32-16-W5

PPU-HW-3R-32-16-W6
32 (1¼”)

PPU-HW-3L-32-16-W6

PPU-HW-3R-32-16-W7
32 (1¼”)

PPU-HW-3L-32-16-W7

PPU-HW-3R-40-25-W3
40 (1½”)

PPU-HW-3L-40-25-W3

PPU-HW-3R-40-25-W5
40 (1½”)

PPU-HW-3L-40-25-W5

PPU-HW-3R-40-25-W7
40 (1½”)

PPU-HW-3L-40-25-W7

PPU-HW-3R-40-25-W8
40 (1½”)

PPU-HW-3L-40-25-W8

PPU-HW-3R-50-40-W7
50 (2”)

PPU-HW-3L-50-40-W7

PPU-HW-3R-50-40-W8
50 (2”)

PPU-HW-3L-50-40-W8

PPU-HW-3R-50-40-W9
50 (2”)

PPU-HW-3L-50-40-W9

PPU-HW-3-R-15-0,4-W1
W1...W9 - typ obehového čerpadla

Kvs

Priemer pripojenia, mm

Prevedenie:
R – pravé
L – ľavé

3-cestný ventil

HW – používané na ohrev            
CW – používané na chladenie

Typové označenie

Kódové označenie:

PRÍKLA OBJEDNÁVKY: zmiešavací uzol PPU-HW-3R-15-0,4-W1.
Poznámka: zmiešavací uzol môžete vybrať zadaním požadovaných parametrov do výberového programu, ktorý je k 
dispozícii na  www.tzbprodukt.sk.

PPU-CW 




