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1. PREDMLUVA

Vazeni klienti,
dékujeme, Ze jste se rozhodli pro nas vyrobek.

Predtim, nez zafizeni uvedete od provozu, prectéte si pozorné tento ndvod k montdzi, obsluze a Gdrzbé. Budete-li mit jakékoliv
otazky, obratte se na: (Kontaktni Gdaje viz strana 1)

Udaje uvadéné v tomto ndvodu k montaZi, obsluze a Gdrzbé slouzi vyhradné k popisu vyrobku. Z nasich idajd nelze vyvozovat zavé-
ry, zda ma vyrobek urcité vlastnosti nebo je vhodny pro urcity Gcel pouziti. Uvaddéné Gdaje nezprostuji uzivatele od vlastniho Gsudku
a prezkumu.

Vsechna préva nalezi vyrobci véetné podavani pfihlasek ochrannych zndmek a priimyslovych vzora.
VsSechna dispozi¢ni prava, zejména pravo na kopirovani a dalsi Sifeni, jsou vyhrazena nadm.

2. DULEZITE INFORMACE

C} Tento navod k obsluze obsahuje dilezité informace, jak pfistroj bezpe¢né a odborné namontovat, prepravit,
uvést do provozu, obsluhovat, udrzovat, demontovat a odstrafnovat svépomoci jednoduché poruchy.

Pristroj byl vyroben podle vieobecné uzndvanych pravidel techniky.

Presto hrozi nebezpeci Ujmy na zdravi a vécnych skod, pokud nebudete dodrzovat néasledujici zdsadni bezpecnostni a vystrazna upozor-

néni, uvedena pred pokyny k Gkondm v tomto navodu.

m NezZ zacnete s pristrojem pracovat, tento ndvod si dikladné a kompletné prectéte.

m UloZte ndvod tak, aby byl kdykoliv pfistupny vsem uZzivateldm.

m Pristroj predavejte tfetim osobdm vzdy spole¢né s ndvodem k obsluze.

2.1. Dalsi platna dokumentace a informace

Kromé ndvodu k obsluze a udrzbé je tfeba respektovat nasledujici dokumenty a Gdaje:

Typovy Stitek Dalsi platné standardy Dokumenty ke stazeni na www.ruck.eu
= DIN VDE 0100-100 m Navod k montéazi, obsluze a udrzbé
= DIN EN 60204-1 m Navod k naprogramovani ménice frekvence (Provedeni na
= DIN EN ISO 13857 stfidavy proud)

Prohlaseni o shodé
ES-Prohlaseni o vestavbé (Smérnice 2006/42/ES)
Protokol o uvedeni do provozu (formular)

m DINENISO 12100
m DIN 24154R3

= VDMA 24186-1
m Technickd dokumentace

m Technické vykresy

m Technicky vykres ve formatu DWG
m Technicky vykres ve formatu DXF
m 3D vykres ve formatu STEP

2.2. Predpisy a ustanoveni

Pri Fddné instalaci a provozovani k uréenému Gc€elu zafizeni spliiuje v okamziku jeho uvedeni na trh platné normy a EU smérnice.

Komé toho dodrzujte obecné platné zadkonné a dalsi zdvazné evropské i narodni pfedpisy a predpisy Urazové prevence a ochrany
Zivotniho prostfredi platné ve vasi zemi.

2.3. Zaruka a odpovédnost

NasSe zafizeni jsou vyrdbéna na nejvyssi technické Grovni podle obecné uznavanych pravidel techniky. Jejich kvalita je neustdle kont-
rolovana. Vyrobky jsou neustale dale vyvijeny, proto si vyhrazujeme pravo kdykoliv na nich provést zmény bez predchoziho upozor-
néni. Za spradvnost nebo Gplnost tohoto ndvodu k montazi, obsluze a Gdrzbé neneseme Zaddnou odpovédnost.

Pro zachovani vasich nadrokl ze zaruky je bezpodminecné nutné predlozZit protokol o uvedeni do provozu a doklad o provadéni idrzby.
Naroky ze zaruky a odpovédnosti u materidlnich skod a skod na zdravi jsou vylouceny, pokud byly zplsobeny nékterou z nasleduji-
cich pficin:

m Pouziti v rozporu s uréenym Gcelem

m Neodbornd montaz, obsluha a Gdrzba, neodborné uvedeni do provozu

m Provozovani zafizeni s vadnymi nebo nefunkénimi bezpecnostnimi a ochrannymi prvky

m Nedodrzovani pokyn( ohledné dopravy, montdze, provozu a Gdrzby
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m Svévolné konstrukéni zmény zafizeni

m Nedostatecné sledovani a vymeéna opotFebitelnych dild
m Neodborné provedené opravy

m Prirodni katastrofy a vy$si moc

3. ZASADNIi BEZPECNOSTNI UPOZORNENI

Projektanti, montéri zafizeni a provozovatelé jsou odpovédni za sprdvnou montdZ a provoz v souladu s uréenim.
m NaSe zafizeni pouzivejte pouze v technicky bezvadném stavu.

m Kontrolujte zafizeni, zda nevykazuje zjevné zavady, jako napf. trhliny ve schrdnce nebo chybéjici nyty, Srouby, krytky nebo jiné
nedostatky majici vliv na pouzivani zafizeni.

m Pouzivejte zafizeni vyhradné ve vykonovém rozsahu, ktery je uveden v technickych Gdajich a na typovém Stitku.
m Ochranu proti doteku, ochranu proti nasati a bezpe¢nostni vzdalenosti je tfeba zajistit podle DIN EN 13857.

m VSeobecnd predepsana elektrickd a mechanicka ochrannd zafizeni musi byt zajiSténa na misté instalace.

m Bezpecnostni prvky nesmi byt obchdzeny ani vyfazovany z provozu.

m Osoby s omezenymi fyzickymi, senzorickymi ¢i mentalnimi schopnostmi sméji obsluhovat pfistroj pouze pod dohledem odpovéd-
nych osob nebo podle jejich instrukci.

m K pfistroji nepoustéjte déti.

3.1. Pouziti v souladu s uréenim

Nase zafizeni jsou netplna strojni zafizeni ve smyslu EU smérnice o strojich 2006/42/ES (Casti stroju). Pristroje nejsou ve smyslu
smérnice EU o strojnich zafizenich hotovymi stroji pfipravenymi k pouziti.

Jsou urceny vyhradné k zabudovani do strojd resp. vzduchotechnickych pfistrojl a zafizeni, anebo ke slouceni s jinymi souc¢astmi
do strojl resp. zafizeni. Pfistroje sméji byt uvedeny do provozu teprve po svém zabudovani do strojl resp. pristrojd, pro které jsou
ur¢eny a které plné spliuji pozadavky smérnice EU pro strojni zafizeni.

DodrZujte provozni podminky a vykonové meze uvedené v technickych Gdajich.

Prepravni prostiedky a okolni teplotu je tfeba dodrZovat podle Udajd uvddénych v technické dokumentaci a na typovém Stitku.
Pouziti zafizeni v souladu s uréenym ucelem v sobé zahrnuje i skutec¢nost, Ze jste se kompletné seznamili s timto
dokumentem a porozuméli jste mu.

Pri nepatficném pouziti zafizeni mizZe hrozit nebezpeci Grazu pro uzivatele i tfeti osoby, popf. nebezpeci
poskozeni zafizeni nebo jinych materidlnich hodnot.

3.2. Pouziti v rozporu s uréenim

Za pouZiti v rozporu s urcenim je zejména povazovano, pokud pfistroj pouzivate jinak, nez jak je uvedeno v kapitole ,PouZiti v sou-
ladu s urcenim”.

Nasledujici body jsou v rozporu s ur¢enim a nebezpecné:

m Preprava vybusnych a hoflavych médii a také provoz ve vybusné atmosfére.
m Preprava médii obsahujicich tuk a vlhkost (nad 90 % rel. vihkosti).

m Preprava agresivnich a abrazivnich médii.

m Provoz bez kanalového systému.

m Provoz s uzavifenymi pfipojkami vzduchu.

m Pouziti na vozidlech, lodich a v letadlech.

3.3. Kvalifikace personalu

Montaz, uvedeni do provozu a obsluha, demontaz, opravy (v&. udrzby a péce) vyzaduji zakladni znalosti mechaniky a elektriky a také
znalost pfislusnych odbornych pojmu. Aby bylo moZné zajistit provozni bezpe¢nost, sméji tyto cinnosti vykonavat pouze pfislusni
odborni pracovnici nebo poucend osoba pod vedenim odborného pracovnika. Odborny pracovnik je osoba, kterd na zékladé svého
odborného vzdélani, svych znalosti a zkuSenosti a také znalosti pfislusnych ustanoveni, kterd posuzuji mu svérené prace, dokaze
rozpoznat mozna rizika a ucinit vhodna bezpecnostni opatreni. Odborny pracovnik musi dodrzovat pfislusna oborové specifickd
pravidla.
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3.4. Vystrazna upozornéni a symboly v tomto navodu k obsluze

V tomto ndvodu jsou vystraznd upozornéni uvedena pred instrukcemi k Gkond@m, pfi nichZz hrozi nebezpeci Gjmy na zdravi nebo véc-
nych skod. Popsana opatfeni na odvraceni rizik je nutno dodrzovat.

Vystrazné znacky

SR BPP

Vyznam

Vystraha pred nebezpeénym mistem!

Oznacuje mozné nebezpecné situace. Nedbdani vystraznych upozornéni mize vést k Gjmé na zdravi a/
nebo vécnym Skodam.

Vystraha pred nebezpeénym elektrickym napétim!

Oznacuje moZné nebezpeci zplsobené elektrinou. Nedbani vystraznych upozornéni mize vést ke smrti,
zranéni a/nebo vécnym Skodam.

Vystraha pred horkym povrchem!

Oznacuje mozné nebezpeci zplisobené vysokymi teplotami povrchu. Nedbani vystraznych upozornéni
muUZe vést k Gjmé na zdravi a/nebo vécnym Skodam.

Vystraha pred poranénim rukou!

Oznacuje mozné nebezpeci zplsobené pohyblivymi a rotujicimi ¢astmi. Nedbani vystraznych upozorné-
ni mdZe vést k Ujmé na zdravi.

Vystraha pred zavésenym bremenem!

Oznacuje mozné nebezpeci zplsobené zavésenymi bfemeny. Nedbani vystraznych upozornéni maze
vést ke smrti, zranéni a/nebo vécnym Skodam.

DodrZujte dalezité pokyny!

Pokyny k pouZiti pro bezpec¢né a optimalni uzivani pfistroje.

Vystrazna upozornéni jsou strukturovana takto:

Vystrazné znacky
® Druh nebezpeci!
» Ndsledky

-> Odvréceni

- Symbol upozorfiuje na nebezpedci.
- Uvadi druh nebo zdroj nebezpedi.
- Popisuje nasledky pfi nedbani nebezpedi.
- Uvadi, jak |ze odvratit mozna nebezpedi.

® \/ystraha pfed nebezpe¢nym mistem! ® Vystraha pfed nebezpecnym elektrickym
A » Nedbani vystraznych upozornéni mize vést A napétim!

k Gjmé na zdravi a/nebo vécnym Skodam.

» Nedbani rizik m@ze vést ke smrti, zranéni

> Pfi svévolnych opravach hrozi nebezpeci a/nebo vécnym Skodam.
Ujmy na zdravi a vécnych skod, a kromé -> Pred veSkerou praci na vodivych sou-
toho zanika ruceni vyrobce resp. zaruka. castech je trfeba vzdy pristroj vsemi pély

odpojit od sité a zajistit proti opétovnému
zapnuti!

rotujicich ¢i pohyblivych soucasti!

® Pozor! Nebezpeci popaleni! ® Nikdy nesahejte do obézného kola a jinych
& » Nedbani rizik mdze vést k Gjmé na zdravi a/ A

nebo vécnym Skodam. » Nedbdni rizik mize vést k vaZzné Ujmé na
-> Povrchu se dotknéte teprve po vychladnuti zdravi.
motoru a topeni! -> Prace se smi provadét teprve po Gplném

rotujicich ¢i pohyblivych soucasti!

zastaveni obézného kola!

te tekouci vodou nebo dokonce vysokotla-

: ® Nikdy nesahejte do obézného kola a jinych % ® Vnitfni prostor v zadném pripadé necisté-

» Nedbdni rizik mdze vést k vdzné Gjmé na
zdravi.
-> Préce se smi provadét teprve po Gplném

kym cisticem. K ¢isténi (obéznych kol/
skiiné) nepouzivejte zadné agresivni ani
snadno horlavé cistici prostfedky.

zastaveni obézného kola! -> Pouzivejte pouze mirny mydlovy roztok.

Cist&ni ob&zného kola by se mélo provadét
pomoci hadfiku, kartace nebo Stétce.
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4. CO JE TREBA MIT NA PAMETI

4.1. Vseobecnd upozornéni

m Osoby, které nase zafizeni montuji, obsluhuji, demontuji nebo na nich provadéji tdrzbu, nesméji byt pod vlivem alkoholu, drog
nebo léky, k které by mohly ovlivnit Gsudek a reakéni dobu.

m Pravomoci ohledné obsluhy, Gdrzby a sefizovani pfistroje je nutné jasné stanovit a dodrzovat, aby nevznikly nejasnosti v kompe-
tencich, pokud jde o bezpecnost.

e

4.2. Pokyny k montazi

m NeZ vyrobek namontujete resp. zastrcite ¢i vytdhnete zastrcku, vZdy odpojte vsechny poély od sité. Zajistéte pfistroj pfed opé-
tovnym zapnutim.

m Polozte kabely a vedeni tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni a aby pres né nikdo nemohl klopytnout.
m Stitky s pokyny nesmé&ji byt mé&nény ani odstranény.

4.3. Pokyny k uvadéni do provozu

m Ujistéte se, Ze vSechny elektrické pfipojky jsou osazené nebo uzaviené a zajisténé proti doteku. Do provozu uvadéjte pouze
kompletné nainstalovany vyrobek.

m Spina¢ ZAP/VYP musi byt vZdy plné funkéni a snadno pristupny!

4.4. Pokyny k provozu

m Sefizovaci zafizeni na sou¢dstech a komponentadch smi aktivovat pouze autorizovany personal, v ramci pouziti pristroje v soula-
du s jeho ur¢enim.

m V pfipadé nouze, chyby nebo pfi vyskytu jiné nepravidelnosti zafizeni vypnéte a zajistéte proti opétovnému zapnuti.
m Technické Gdaje podle typového Stitku nesméji byt prekroceny.

5. INFORMACE O VYROBKU

Popis:

m Radidlni obézné kolo s dozadu zahnutymi lopatkami
m Motor uvnitf vzduchového proudu

m Vyklopna ventilatorova jednotka

Integrovana tepelna ochrana motoru
m Bezrdmovad schranka z pozinkovaného ocelového plechu.
m Elektronicky komutovany (EC) motor s vnéjsim rotorem.
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5.1. Typovy stitek

POZOR! Udaje na typovém &titku je tfeba vzdy dodrzovat!

Stupen kryti Legenda:
CE znacka | T - Max. Pfijem proudu
Oznaceni EAC m t,/ty Max. Teplota okoli / Max. teplota dopravovaného média
Oznateni vyrobku m P,y Jmenovity pfikon
m Ny Jmenovity pocet otacek
<' E [ m ErP Data ErP konformita, pokud je nutnd podle nafizeni 327/2011
- z s e
UK "N Celkova acinnost
Cn s N Stupen G¢innosti na optimu energetické efektivity
T = ID Cislo artiklu
=637 (A taticy |_230Y 3~ | Imax. | ta/tm | Pin | nn L
ey 50HZ| 5,4A| 40/40°C| 1695W|3460 1/min|  IPX4 = SN Sériové Cislo
VSD notfintegrated A| ‘MI ISOF
SN 211129-Q00000-123 ID 165 382 02.02202.
Stuped kryti Datum zkousky
) ErP 2015 Izolaéni tfida motoru
Sipka oznacujici smér proudéni vzduchu
6. ROZSAH DODAVKY
m 1 x kandlovy ventiladtor
m 1 x ndvod k montazi, obsluze a udrzbé
m Prohlaseni o shodé
m ES-Prohlaseni o vestavbé (Smérnice 2006/42/ES)
7. TECHNICKE PARAMETRY
o n
2 3 2
E n — ©
(] [ i
g & 8 %
v =] =) =]
o X X X
5 > fo fo fo
_E « o =] + +
£ 2 =z o 2 2 2
< 3 2 = < k) k)
- e o 3 : 3 3 .
5 Wz a 8 2 g g 3 G
~ z [} > -S o o X~ X~ =~ S o
’E =) E E 8 % % m (] ] a 8
© B o 5] a [ ] P e e o c
o = < 5 % x % 5 =) =) c 8
% ] T g T ) ) o gc! ic! G| E
Oznaceni vyrobku O z iy S = = =3 T T T o T
\% Hz w A oC oC dB(A) dB(A) dB(A) kg
KVR 3015 ECO K01 165198 230V ~ 50 114 1,0 50 50 132082 6,2
KVR 4020 EC 30 132049 230V ~ 50 121 1,0 60 60 61 73 76 132082 9,3
KVR 4020 ECO K 01 166485 230V ~ 50 121 1,0 60 60 61 73 76 132082 9,3
KVR 4020 EC 31 131342 230V ~ 50 188 1,6 70 70 71 82 82 132082 9,9
KVR 4020 EC 32 158350 230V ~ 50 169 1,4 50 50 64 74 76 132082 9,1
KVR 5025 EC 30 131345 230V ~ 50 268 1,9 55 55 69 82 83 132082 13,8
KVR 6030 EC 30 156567 230V ~ 50 167 1,5 60 60 58 65 68 132082 22,0
KVR 6030 EC 31 156683 230V ~ 50 537 2,5 50 50 69 79 84 132082 24,5
KVR 6035 EC 30 131357 230V ~ 50 165 1,4 60 60 56 67 70 132082 22,7
KVR 6035 EC 31 131361 230V ~ 50 509 2,4 50 50 65 78 79 132082 25,1
KVR 7040 EC 30 131365 230V ~ 50 510 2,4 50 50 64 75 81 132082 33,0
KVR 8050 EC 30 131370 400V 3~ 50 1328 21 50 50 67 81 83 132083 58,0
KVR 10050 EC 30 131373 400V 3~ 50 3490 53 60 60 81 89 94 132083 65,5
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8. ROZMERY

KVR...EC30 /..ECOK

L i
5 5 5 5 0 A A 3 = = OT
o ° of T
. . . .o m|T|— e
vy Yo - 1b Y
- G >
C | - F |
) ] ; A ;
Cislo artiklu A . ¢ . : g € . I ’
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
165198 338 188 340 219 239 320 300 170 150 9
132049 438 238 420 269 302 420 400 220 200 9
 1ee485 438 238 420 269 302 420 400 220 200 9
131342 438 238 420 269 302 420 400 220 200 9
158350 438 238 420 269 302 420 400 220 200 9
131345 538 288 500 319 374 520 500 270 248 9
156567 638 338 610 369 485 620 600 320 300 9
156683 638 338 610 371 509 620 600 320 300 9
131357 638 388 610 419 485 620 600 370 35 9
131361 638 388 610 421 485 620 600 370 35 9
131365 738 438 710 471 55 720 700 420 400 9
131370 838 538 830 594 644 820 800 520 500 9
131373 1038 538 830 605 644 1020 1000 520 500 9
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9. PREPRAVA A USKLADNENI

Transport a skladovani smi provadét pouze odborny personal pfi dodrzeni platnych predpist a nadvodu k montdazi, obsluze a Gdrzbé.
Nasledujici body je tfeba respektovat a dodrzovat:

m Dodavku je tfeba zkontrolovat podle dodaciho listu, zda je spravnd, kompletni a neposkozend. Nespravna mnozstvi nebo skody
zpUsobené prepravou je nutno nechat pisemné potvrdit prepravcem. Pfi nedodrZeni tohoto bodu zaruka zanika.

m Hmotnost viz technické tudaje.
m Prepravu je nutno provadét vhodnymi zvedacimi prostfedky v origindlnim obalu nebo na osvédéenych prepravnich zafizenich.

lo mezi vidlicemi voziku.
m Ridi¢ musi byt opravnéni k Fizeni vysokozdvizného voziku.
m Nevstupujte pod zavésené bfemeno.
m Je tfeba se vyvarovat poskozeni a zkrouceni skriné.

m Pristroj musi byt skladovan v originalnim obalu v suchém prostoru, chrédnéném pred povétrnostnimi vlivy. Oteviené palety je
tfeba pfikryt plachtami. Prikryt je nutno i moduly odolné proti povétrnostnim vliviim, protoZe tato odolnost je zajiSténa teprve
po kompletni montazi. Pokud se do originalniho obalu dostala vlhkost, je nutné ji ihned odstranit.

m Skladovaci teplota mezi +5 °C a +40 °C. Je tfeba se vyvarovat prudkého kolisani teplot.
m Pri dlouhodobém skladovani, delSim neZ jeden rok, je tieba ru¢né zkontrolovat snadnost chodu obézZnych kol a ventild.

Obal: Preprava zafizeni na paleté pomoci vysokozdviz-
ného voziku.

Obal mlze byt rizny podle velikosti zarizeni.

10. INSTALACE A MONTAZ

Montdzni prédce smi provadét pouze odborny personal pfi dodrzeni ndvodu k montdZi a obsluze a platnych pfedpist a norem.
Nasledujici body je tfeba respektovat a dodrzovat:
m Zaklad musi byt rovny a vyrovnany. V Zadném sméru nesmi vykazovat sklon nebo nerovnosti.

m Pristroj instalujte a vyrovnejte s pomoci vodovahy. Spravnou funkci zafizeni je mozné zarucit pouze pfi montazi do vodorovné
polohy.

m Je tfeba pouzZivat pouze vhodné a predpisové montazni pomdcky.

m Zafizeni je tfeba namontovat tak, aby bylo snadno dostupné za Gcelem Gdrzby a cisténi.

m Pristroj lze namontovat pouze pomoci pfipustnych a k tomu vhodnych upeviovacich prostfedkd na vsech upeviiovacich bodech.
m P¥iinstalaci pfistroje dejte pozor na deformaci nadmeérnym upnutim.

m Kromé upeviovacich prostredkd, které se upevni na vyhrazena mista, se do skiiné nesmi vrtat diry, ani zavrtavat srouby.

m Kanalovy systém nesmi byt uchycen na skfini.

m Pro zamezeni pfenosu vibraci se pfi napojeni na kandlovy systém doporucuje pouzit elastické hrdlo.

m Nejméné 2,5 nasobek prdméru délky rovného kandlu pred a za ventildtorem
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10.1. Montazs

10.2. Priklady montaze




11. ELEKTRICKA PRIPOJKA

® Vystraha pred nebezpecnym elektrickym napétim!
» Nedbdni rizik mdze vést ke smrti, zranéni a/nebo vécnym Skodam.
-> Pred veskerou praci na vodivych soucastech je tfeba vzdy pfistroj vSemi p6ly odpojit od sité a zajistit
proti opétovnému zapnuti!
Elektrickou instalaci sméji provddét pouze kvalifikovani elektroinstalatéri pfi dodrzovéni tohoto navodu k montazi, obsluze a Gdrzbé
a podle platnych narodnich predpis(, norem a smérnic.
m ISO, DIN, EN a predpisy VDE, vcetné vsech bezpecnostnich pravidel.
m Technické podminky pfipojeni (TAB)
m Predpisy o ochrané zdravi pfi praci a prevenci nehod (UVV, BGV)

Tento vycet si neklade naroky na uplnost.

Ustanoveni je tfeba aplikovat na vlastni odpovédnost.

m Elektrické pfipojeni musi probihat podle pfislusnych schémat zapojeni a svorkovnic.

m Druhy kabel(, jejich prirezy a poloZzeni musi stanovit autorizovany elektrikar.

m Je tfeba dbat na oddélené poloZeni kabell pro nizké a pro malé napéti.

m V pfivodnim vedeni musi byt napldnovano zafizeni k odpojeni vsech p6ld od sité s min. 3 mm kontaktnim otvorem.
m Pro kazdy kabel je tfeba pouzit samostatny pfivod.

m Nepouzité kabelové pfivody musi byt vzduchotésné uzavreny.

m VSechny kabelové pfivody musi byt provedeny s odleh¢enim od tahu.

m Je tfeba vytvorit vyrovnani potencidld mezi pfistrojem a kanalovym systémem.

m Po elektrickém pfipojeni je nutné zkontrolovat viechna ochranna opatfeni. (zemnici odpor apod.)

m Proud a vykon motoru nesméji prekrocit hodnoty uvedené na typovém stitku motoru. Uvddény maximalni pocet otacek se v
zaddném pfipadé nesmi prekrocit, protoZe by timto pretizenim mohlo dojit k poSkozeni motoru a ventilatoru a uvolnéné nebo
odletujici dily by mohly poskodit dalsi komponenty.

Napétové fizené ventilatory v nepretrZitém provozu je tifeba provozovat minimalné s poloviénim jmeno-
vitym napétim. V pfipadé nedodrZeni tohoto pokynu mizZe dojit k poskozeni jednotky motoru.

11.1. Privodni vedeni k pfistroji / Elektrické pFipojeni / plan svorkovnice

Sitové vedeni je tfeba zapojit podle Udajd ve schématu zapojeni. Pro uréeni rozmérd vedeni je tieba dbat Gdajl na typovém stitku
pfistroje a pfislusnych smérnic. Je tfeba vytvofit odpovidajici ji5té&ni pomoci spravné dimenzovaného pojistkového automatu (jistice).
Zafizeni je tfeba pfipojit podle planu elektrického zapojeni. U ventildtorQ, které jsou regulovédny externimi regulac¢nimi pfistroji, je
tfeba postupovat podle pfislusného navodu k obsluze.
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11.1.1. Priklady pouziti

max. rychlost (RPM) Potenciometr

+10V +10V
0-1OV:| 0-10VE:|

GND GND

11.2. Tepelnd ochrana motoru

Bé&hem provozu se elektrické motory zahfivaji. Za urcitych okolnosti (pfili§ vysoka teplota okolniho prostiedi nebo prepravniho mé-
dia, silné znecidténi apod.) mize teplota motoru piekrocit bezpeénostni limit elektricky izolovanych dild.

EC motory jsou vybaveny elektronickym sledovanim teploty.

11.3. Proudovy chranic

Pokud se pouzije proudovy chrani¢, pak je nutné pouzivat vyhradné RCD proudové chranice (typ B nebo B+).

Na svorkach a pripojkach je napéti i pfi vypnutém zafizeni. Zafizeni se miZete dotknout aZ po 5 minutach
po odpojeni viech pola od sité.

12. UVEDENI DO PROVOZU

Uvedeni do provozu vyskolenym odbornym personalem Ize provést teprve tehdy, kdyz je vylouceno riziko.
Je nutno provést ndasledujici zkousky s prihlédnutim k navodu k montazZi a obsluze a platnym predpisim:

>

m Radné ukon¢enad montaz pfistroje a kanadlového systému.

m Kanalovy systém, pfistroj a vedeni médii (pokud jsou k dispozici) je tfeba zkontrolovat, zda v nich nejsou cizi téle-
sa, a pfipadné je odstranit (vyplachnout).

Nasavaci otvor a pfivod k pfistroji musi byt volné.

Vsechna mechanicka a elektrickd ochranna opatfeni se musi vyzkouset (napf. uzemnéni).

m Napéti, frekvence a druh proudu sitového pfipojeni musi souhlasit s typovym 3titkem.

13. UDRZBA A CISTENI

Udrzbu, odstrafovani poruch a ¢isténi smi provadét pouze odborny personal pfi dodrzeni tohoto navodu
k montazZi a obsluze a platnych predpisd.

m Zajistéte, aby nebyly uvolnény Zadné spoje vedeni, pripojky a soucdsti, dokud nebudou vSechny pdly pfistroje odpo-
jené od sité. Zajistéte zafizeni pfed opétovnym zapnutim.

Jednotlivé soucasti nesmi byt vzadjemné zameénény. Tj. soucasti ur€ené pro néjaky konkrétni vyrobek se napf. nesméji
pouzit pro jiné vyrobky.

m Pravidelnd udrzba a péce o naSe zafizeni je pfedpokladem spravné funkce zafizeni, zachovani jeho hodnoty a zabra-
néni jeho poskozeni. Vedte protokol udrzby.

m Prislusné tkony udrzby provadéjte v uvedenych intervalech.

Nase zafizeni vyZzaduji pfi FAdném provozu pouze nepatrnou Udrzbu.

> B>

Nésledné prace je tieba pfi dodrZeni bezpecnostnich predpist a predpist na ochranu zdravi pri praci provadét v pravi-
delnych intervalech:
m Je tfeba kontrolovat funkci Fidici jednotky a bezpeé€nostnich zafizeni.
m Je tfeba kontrolovat elektrické pripojky a kabeladz, zda nejsou poskozené.
m Je tfeba odstranit znecisténi z obézného kola resp. obéznych kol ventilatoru a zevnitf skfiné ventildtoru, aby se
zabrdnilo hazeni a snizeni vykonu.

- K &isténi (ob&znych kol/skiing) se nesmi pouzivat zadné agresivni ani snadno hoflavé Cistici prost¥edky.

- Prednostné pouzivejte pouze vodu (ne tekouci) nebo mirny mydlovy roztok.

- Cisténi ob&zného kola by se mélo provadét pomoci hadfiku, kartace nebo $tétce.
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- Za zadnych okolnosti nepouzivejte vysokotlaky ¢istic!
- Vyvazovaci svorky se nesméji posunovat ani odstrafiovat.
- Obézné kolo a vestavné ¢asti se nesméji zddnym zplsobem poskodit.
Pred opétovnym uvedenim pfistroje do provozu po Udrzbé a péci provedte bezpec¢nostni kontrolu podle kapitoly 11.a 12.!

13.1. Kontrolni seznam pro udrzbu a opravy

Popis Kontrolni interval

Spoustéci zafizeni jednou za mésic

Zkontrolujte spravnou funkci ventilatoru a jeho provozuschopnost (testovaci provoz min. 15 minut) kazdych 6 mésict
 Zkontrolujte spravnou funkei ventilatoru a jeho schopnost provozu (testovaci provoz min. 1 hodina) ~ jednou roéné
Zkontrolujte znecisténi, poskozeni, korozi a pfipevnéni ] kazdych 6 mésicti
Cisténi zajistujici spravnou funkeéi " kazdych 6 mésici
Zkontrolujte smér otageni " jednouroéné
 Zkontrolujte tésnost flexibilnichspojg " jednourotné
Zkontrolujte vyvazeni obéznéhokola " jednourotné
Zkontrolujte funkdi ochranného zafizeni  jednouroénd
m Motor
 Zkontrolujte vizualné znecisténi, poskozeni, korozi a pfipevnéni | kazdych 6 mésicti
Cisténi zajistujici spravnou funkéi " jednourotné
Zkontrolujte hluénost loziska " jednouroéné
 Zkontrolujte pevné spojeni pripojovacichsvorek ~~~ jednouroénd
Zméftenapti . jednouroéné

m Odsroubujte Srouby na dvitkach (1)

m Vyklopte ventilatorovou jednotku (2)

14. ZIVOTNOST A LIKVIDACE ODPADU

14.1. Zivotnost

Motory jsou opatfeny bezidrzbovymi, ssmomaznymi kulickovymi loZisky. Za normalnich provoznich podminek se predpoklada zZivot-
nost pfiblizné 30.000 provoznich hodin.

Zde uvadéné Gdaje podstatnou mérou zavisi na prislusné oblasti pouziti a podminkdach okolniho prostfedi. Vyménu téchto zafizeni
doporucujeme provést po dosazeni pfiblizné 30.000 provoznich hodin nebo 5 let provozu.
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14.2. Vyrazeni z provozu a likvidace

montazZi odpojte ventilator od viech péli sité a zajistéte proti opétovnému zapnuti!
Komponenty a soucasti zafizeni, které dosahly své Zivotnosti, napf. opotfebenim, korozi, mechanickym namahanim, unavou nebo
ostatnimi, bezprostfedné neidentifikovatelnymi pFicinami, museji byt odborné a fadné odstranény v souladu s ndrodnimi a mezina-
rodnimi zakony a predpisy. Totéz plati také pro pouzivané provozni materidly, jako jsou oleje a tuky nebo jiné latky. Pfi védomém
nebo nevédomém opé&tovném vyuziti pouzitych soucasti, jako jsou obézna kola, véleckova loZiska, motory atd. mdze dojit k ohroZeni
osob, Zivotniho prostredi, jakoz i strojl a zafizeni. Prislusné provozni predpisy, platné v misté pouziti zafizeni, je tfeba dodrzovat a
aplikovat.

{E Pri demontazi se odkryji dily pod napétim, které pfi dotyku zpUsobuji Graz elektrickym proudem. Pred de-

14.3. Nahradni dily (motor + obézné kolo)

Sméji se pouzivat pouze originalni nahradni dily.
Opravu smi provadét pouze vyskoleny a autorizovany kvalifikovany persondl.

15. HLEDANI CHYB A JEJICH ODSTRANOVANI

Pokud se ventilator zastavi z dvodu poruchy, odpojte vsechny pély ventildtoru od elektrické sité.

Poté zkontrolujte, zda se nejednd o zjevnou zavadu (zablokované obézné kolo, poskozeni atd.), a odstraiite ji. Pokud
nejsou zjevné zadné zavady, miZete ventildtor po pfiblizné 1 minuté ¢ekani znovu pfipojit k elektrické siti.
Pokud ventildtor stale nefunguje, postupujte podle nésledujici tabulky:

Porucha Moznd pficina Metody odstranéni
m Ventildtor se ne- m Neni pfipojeni k elektrické siti m Zkontrolujte napdjeni / pfipojeni
spusti m ObézZné kolo se neotadi volné m Zjistéte pficiny a je-li to mozné, poruchu odstrarite.
Pokud to neni mozné, obratte se na prodejce.
'm Prehisty motor/  m Vadné kulickové lozisko 1 ® Kontaktujte poskytovatele
akir:‘ivuje setepelnd 4 plig vysoka provozni teplota m DodrZujte (daje na typovém stitku
ochrana

m Pritok vzduchu je pfilis nizky, motor se ne- m Viz porucha ,Nizky pritok vzduchu”
muze ochladit

m Zafizeni je prilis m Ndanosy necistot na obézném kole m Viz kapitola Udrzba a ¢isténi
hlucné / vibrace m Nevyvaha obézného kola m Kontaktujte poskytovatele
schranky m Pripojeni k sacimu nebo vyfukovému potrubi/ = Namontujte ventildtor tak, aby byl izolovan od
kanalu zpusobuje vibrace a kmitani vibraci
m Uvolnéné pripeviiovaci Srouby m Utdhnéte Srouby
m Vadné kulickové lozisko m Kontaktujte poskytovatele
m Uvolnénad lopatka obéZného kola m Kontaktujte poskytovatele
"m Nizké proudéni 1 = Obézné kolo bézi v nespravném sméru (Spat- m Vimnéte si znacky na zafizeni / typoveém &titku.
vzduchu ny smér prepravy vzduchu) Zkontrolujte elektrické pfipojeni
m Vysoké tlakové ztraty v systému m ZlepSete konfiguraci potrubi nebo vyberte silngjsi
ventilator
m Zpétné klapky jsou zaviené nebo jsou ote- m Zkontrolujte ovladani / montazni polohu zpétné
viené jen c¢astecné klapky
m Potrubni systém je ucpany m Odstrante ucpdvku / Vycistéte ochrannou mfizku
m Regulace otacek je nastavena/pfipojena m Zkontrolujte nastaveni / spinaci zafizeni a pfipadné
nespravné znovu nastavte/pfipojte
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